
   

 

 
 

 



   

 

 
UNI-T UTP1310 

Руководство пользователя источника питания 
постоянного тока 

1.Введение 

UTP1310 высококачественныйэкономичныйИсточник питания постоянного тока имеет 4 

цифрынапряжение иТекущийотображать,настраиваемая защита от 

перенапряжения(ОПП) изащита от сверхтока(ОПП).Это идеальный инструмент для 

школы, линейки продуктов, центра обслуживания бытовой техники и т. 

д.стабильныйпроизводительность. 

2. Технические характеристики 

Модель 
Регулируемое 
напряжение 

Максимум.выходной ток 
Светодиодный 

дисплей 

UTP1310 0-32В 0-10.0А 4 цифры 
 

3. Технические параметры 

3.1 Номинальные условия эксплуатации 

Рабочее напряжение: 110 В/220 В переменного тока±10% 50 Гц 

Диапазон температур для наилучшей точности:23°С ± 5°С 
 

3.2 Технические характеристики8 
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1) Отображение 

напряжения 

2) Текущийотображать 

3) Кнопка настройки ОСР:короткаянажмите, чтобы включить (включить 

подсветку)/выключить(подсветкавыкл) Функция OCP: нажмите и удерживайте, чтобы 

установитьOCPценность. Когда подсветка включена и фактическое выходное 

значение выше установленного значения,OCP-функциябудет срабатывать и«-

ЭРOCP-" появится на экране, выМожноНажмитекнопку «ВКЛ./ВЫКЛ.», 

чтобыочистить его. 

4) OVPкнопка настройки:короткаянажмите, чтобыповернутьна(подсветкавкл 

выкл(подсветкавыключенный)OVPфункция; нажмите и удерживайте, чтобы 

установитьOVPценность. Когдадействительныйвыходное значение выше 

установленного значения.OVPфункция сработает и"-ЕРOVP-" появитсянаэкран, 

тыМожноНажмите"ВКЛ ВЫКЛ"кнопкакочистить его. 

5) «М1-М3»Кнопки сохранения/вызова: короткое нажатие (индикатор горит), чтобы 

вызвать сохраненные условиягруппа; длиннаяНажмитедо того какиндикаторнадля 

хранения условий. 

6) Кнопка включения/выключения выхода 

7) Положительный(красный) выходной терминал 

8) резюме(постоянныйНапряжение)индикатор:этот индикатор горит при постоянном 

напряженииоперация. 

9) Индикатор блокировки клавиатуры: нажмите и удерживайте текущую ручку 

регулировки, чтобы разблокировать/заблокировать (индикаторна)клавиатуры. Под 

замком клавиатурырежим, только кнопка ВКЛ/ВЫКЛявляетсядействительный. 

10) CC (постоянный ток) индикатор:Этотиндикатор горит при работе на постоянном токе. 

11) Напряжениевыходручка регулировки: нажмитевойтирежим настройки, и цифра 

будет мигать.Повернутьпо часовой стрелке, чтобы увеличить выходное 

напряжениеа такжеповерните против часовой стрелки, чтобы уменьшить выходное 

напряжение. Нажмите ручку, чтобы выбрать другие цифры. 

12) Ручка регулировки тока: нажмите, чтобы войти в режим настройки, и цифра начнет 

мигать. Повернутьпо часовой стрелкеувеличитьвыходтекущий иповернутьпротив 

часовой стрелки, чтобы уменьшить выходной ток.Нажиматьручка для выбора разных 

цифр;длиннаянажмите, чтобыблокировать/разблокироватьклавиатуры. 

13) Клемма заземления(Земля,зеленый):Этоттерминал подключен к шасси 

иземляпроводизшнур питания. 

14) Отрицательный (черный) выходной разъем 

 
5. Инструкции и защитные меры 

1) Повернутьпереключатель питания наВЫКЛ иподключить питаниешнур квустройство. 

лТерминалвластивилка шнура должнабыть подключенным кжитьпроводрозетка, 

иделатьКонечноземляпроводизвсилашнуримеет хорошийсвязьсвземной шар. 

2) UTP1310силапоставлятьдолжны быть заземлены. 

3) Для обеспечения 

хорошеговентиляция,держатьразрыв10сммеждувверх/вниз/влево/вправосторона и 

другиеобъекты. Не надоподвергать это устройствопыльная средаили 

жеокружениеизкоррозионныйгазы и прочеевредныйвещества. 

4) Включите устройствоза15 минут до выполнения измерений. 

5) Перед включениемна.подтвердите входной переключатель напряжения 

питаниявсоблюдениесеть,иначе этобудутвызвать серьезную неисправность. 

6. Товарная накладная 
1) Источник питания постоянного тока ----------------------------------------------------- 1шт 

2) Шнур питания ----------------------------------------------------------------------------------- 1 шт. 

3) Руководство пользователя ....................................................................... 1шт 

4) Тестовые провода с зажимами типа «крокодил» .................................... 1 пара 

7. Обслуживание 

1) ЕслисилапоставлятьНапряжениеявляетсяобычныйи 

цифрынаходятсянетотображается послезапуск, предохранитель 

можетбытьвзорванили жеЕсть и другиенеисправности.Повернутьвыключено 

питаниевыключательа такжеотключитьшнур питания, 

затемзаменитьпредохранительили искатьпрофессиональный совет. 

 

2) ВпостоянныйНапряжениегосударство,есливыходНапряжениеявляетсяменьшечемвп

редустановкастоимость и ССгорит индикатор (токовая 

защита),Устройствоавтоматически 

переключитсякпостоянныйТекущийработающийгосударство. Пользователидолжен 

проверитьвнагрузкаили увеличитьмаксимальный ток какнеобходимо 

(отрегулироватьТЕКУЩИЙручкапо часовой стрелке). 

 

Напряжение 

Регулирование нагрузки с £ 0,1% + 5 мВ 

Линиярегулирование L0,01%+5мВ 

Настройка разрешения 10 мВ 

Точность настройки sS0,1%+1цифры 

Отзыватьразрешающая 
способность 10 мВ 

Отзыватьточность sSO.1%+1 цифра 

пульсация 10 мВ среднекв. 

Текущий 

Регулирование нагрузки 0,2%+3мА 

Линейное регулирование 0,2%+3мА 

Параметрразрешающая 
способность 1 мА 

Параметрточность sS0,2%+3мА 

Вызов разрешения 1 мА 

Точность отзыва =Т02%+3 цифры 

пульсация 5мАрмс 

OVP 0-32В+0 2% полной шкалы 

Максимум. Напряжение 32 В ± 0,2% 

OCP 0-10 0A±0,2%полной шкалы 

Максимум. Текущий 10,0 А ± 0,2% 

Операционная 0°C~40°C, s=80% относительной влажности 

Хранилище -20°C~60°C, ^80% относительной влажности 

Режим охлаждения Воздушное охлаждение 

Масса 1,9 кг 

 

4.1 Передняя панель 

4.2 Задняя панель 

Силапоставлятьвык
лючатель 

Охлаждени
епоклонник 

Силавходной разъем 

питания 

Патрон плавкого 

предохранителя 



   

 

3) Впостоянныйтекущее состояние, 

есливыходТекущийявляетсяменьшечемвпредустановкаценность 

ирезюмеиндикаторгорит (открытосхемазащита от напряжения), устройство 

будетавтоматически переключатьсяквпостоянныйНапряжениерабочее состояние. 

Пользователи должныпроверить нагрузку илиувеличиватьмаксимумнапряжение по 

мере необходимости(регулироватьвНАПРЯЖЕНИЕручку по часовой стрелке) 

4) ЕслиЛюбыенеисправность серьезнаяа такжене могу решить 

пожалуйстаконтактвашместный дилер. 
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